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 P r oblém p anelových dom" je 
jejich monotónost, ta nemizí ani nej-
rúzn#jšími barevnými úpr ava mi f asá-
dy.  By tový d"m Flór a se snaží p$í-
rodními ma teriály a jednoduchým  
$ešením dok ázat, že mén# je n#kd y 
více. D"raz je kladen na vytvo$ení 
vztahu domov-rela xac e-zele%.
 c h yb#jící rela xa& ní zóny vytvo$í-
me zv#tšením st ávaj ících lodžií. Nov# 
je vytvo$íme i ve st$ední &ásti t ak, 
aby byl y p$ístupné p$ímo z byt" 2+1. 
Tím získáme dost ate &nou plochu pro 
popínavou zele%. Pnoucí rostlina je 
opad avá.  V l ét# bude vytvá$et stín a 
vizuální kontak t s bytem, v zim# nebu-
de bránit oslun#ní.
 D ynamický výraz domu dodá d vou-
patr ová násta vba, t a vytvo$í prostor 
pro 6 byt".

ÚVOD

 P $ i rege neraci pan elového objektu by se m#ly br át v 
úvahu všechny aspekty ovliv%ující  pr ovo z domu  a j eho ob y-
vat el. Pokud  má mí t tento proces ma ximáln í efek t, m#l b y b ýt 
sv#$en do rukou  od borník". Jen ti js ou schopn i zpr acovat 
komplexní $eše ní. D"m mu síme chápa t j ako celek. Výb #r pou-
ze díl &ích &ástí je jak z hl ediska ekonomického , t ak funk&-
ního nevý hodný. Reg enerací pan elového domu lze odstra-
nit nedost atky  di spozi&níh o a estet ického rázu a zvýšit  ta k 
kvalitu bydlení.
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Pohled ze západu

Pohled z východu

STÁ VAJ ÍCÍ STA V
 J edná se o &ty$podl ažní b ytový d"m s 24 BJ. D"m 
byl  po sta ven p anelovou technolog ií PS 69/2  E v  ro ce 
1985. Objekt je orien tován Východ – Západ, je nepod-
sklepen, založen na p asech z prostého betonu . Ob vo-
dový pláš' je send vi&ový  s v rstvou polysty renu, v 
místech lodžií jsou d$ev #né st#ny s  mineráln í izol ací. 
St$echa je plochá d voupláš'ová. Za dobu  23 le t se 
nevyskytla žádná statická porucha.
 V  roce 2006 b yly vym#n#ny d$ev#né lodžiové st#-
ny za zd#né, vym#n#na okna a vstupní d ve$e . Nov á 
okna jsou plastová s izola&ním dvojsklem. 
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TEPELN( TECHNICKÉ !EŠE NÍ
 
 P $ i snižov ání energetické náro&nosti bu dovy je postupov áno sty lem uk ázat 
ve$ejnosti maximální hranice úsporný ch op at$ ení. V daném regionu se dom y šet-
$ící energie tém#$ nevysk ytují a vládne p$e sv#d&ení, že p anelové objekty jsou 
neúsporné a že s nimi nelze nic d#la t. Za teplená fas áda a vým#na oken je ú pra va,  
kte rá se již dnes prov ádí, ale pokud spol u s ní z$ídí me i mechani cké v#tr ání se ZZ T, 
dostá vám e se zhruba na energetickou náro&nost  bu dovy t$íd y B. Chce me-li dosáh-
nout na hranici   en A, využijeme jako zdroj vy táp #ní a p$ípr avy  TV  se sta vu tepel -
ných &erpadel. Jde o logické $ešení, protož e p$i s nížení  od b#ru tepelné energie z 
teplárny se bude zvyšov at cena za dodané teplo. 
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Vypracov al: Bc. MARTIN KR ÁTK Ý, 5.ro&ník FSV  )V UT v Pr aze,  20 07/2008
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Pohled ze severu Pohled z jihu
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